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Rapportens tittel:  

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i 

Rissa kommune, februar 2017 

Dato for rapport: 06.03.2017 

Måletidspunkt: 21.02.2017 

Antall sider uten vedlegg: 7 

Antall sider totalt: 7 

Forfatter: 

 Marthe Austad 

Fylke: Sør-Trøndelag 

Kommune: Rissa 

Oppdragsgiver: 

VikingBase Havbruk v/Jan Brødreskift 

Prosjektleder: Marthe Austad 

Instrumenttype: 

SAIV SD204 CTD, Rinko III 

oksygensensor 

Dybde målested: 

115 meter 

 

GPS-koordinater: 

63° 34.225 N 

09° 53.080 

Prosjekt/rapportnummer: 42-2-17H 

Tilgjengelighet: 

Ved forespørsel 

 

Sammendrag: 

Resultatene fra de hydrografiske målingene i februar ved inntakspunktet til VikingBase Havbruk viser en 

vannsøyle med små forskjeller mellom overflatevann og dypere vann. Både temperatur og salinitet øker 

svakt nedover vannsøyla, og oksygeninnholdet har en svak reduksjon fra rundt 90% i overflatevannet til 

85% ved 70 meters dyp. Fra 70 meter og ned til bunnen ved 115 meter er oksygenmetninga stabilt høy 

på rundt 85%. 

Emneord: Hydrografi, CTD, klorofyll, oksygen, salinitet, temperatur, tetthet 
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Innledning 
Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra VikingBase Havbruk AS utført hydrografiske undersøkelser ved 

Kvithylla i Rissa kommune. Rapporten presenterer en oppsummering av resultatene fra den hydrografiske 

undersøkelsen, og er bygd på forutsetningen om at du/dere studerer vedlagt data nøye selv.  

 

Vannmassenes oksygenkonsentrasjon er et resultat av balansen mellom prosesser som forbruker og tilfører 

oksygen. Hvilke prosesser som dominerer og det resulterende oksygeninnholdet varier mellom kyst- og 

fjordområder, og avhenger blant annet av vannutskiftningens hyppighet. Vannets evne til å holde på oksygen 

avtar ved økende temperatur og salinitet, og er typisk i nærheten av å være «mettet» på oksygen ved 

havoverflaten og i avtagende grad med økende dyp. Oksygenkonsentrasjonen i dypvannet er viktig for den 

helhetlige tilstanden i et område, og klassifiseringen av oksygenet i slike vannmasser er gitt i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet ved saltholdighet over 20‰ (Molvær et al., 1997; Veileder 
02:2013). 

        Tilstandsklasser 

        I II III IV V 

  Parameter Veileder Måleenhet Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig Svært dårlig 

        Svært god   Mindre god     

Dypvann Oksygen* 97:03  ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

  Oksygen metn.** 97:03  % >65 65-50 50-35 35-20 <20 

*Omregningsfaktoren til mgO2/L er 1.42 
**Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6°C 
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Materiale og metode 

Det ble utført målinger av saltholdighet, temperatur og oksygen ved inntakspunktet til VikingBase Havbruk 

(Tabell 2, Figur 1) den 21.02.2017. Målingene ble utført med en CTD modell SD204 påmontert en Rinko III 

optisk oksygensensor (Tabell 3) som var innstilt for måling hvert 2. sekund. Registrerte data ble bearbeidet 

ved bruk av SAIV AS eget dataprogram for instrumentet, MiniSoft SD200W, og figurer er produsert i R (R-

project.org) og data presentert i disse er hentet fra overflaten og ned til bunnen (down-cast).  

All rådata er lagret elektronisk hos Aqua Kompetanse. 

 

Tabell 2: Oversikt over koordinater og dybde for hydrografimålingen ved inntakspunktet for VikingBase Havbruk. 

 Dato Nordlig bredde Østlig lengde Dybde 

Inntakspunkt 21.02.2017 63° 34.225 09° 53.080 95 m 

 

Tabell 3: Oversikt over instrumenter og sensorer 

Instrument/sensor Produsent Internnummer 

SD204 SAIV AS CTD_AQK_008A 

OSU 106 grensesnittenhet SAIV AS GSE_AQK_195A 

Rinko III optisk oksygensensor JFE Advantech Co., Ltd. OPO_AQK_194A 

 

 
Figur 1: Oversiktskart over VikingBase Havbruk AS (rød ramme) og målingspunkt for hydrografi (rødt kryss; CTD) hvor 

inntakspunktet er tenkt. 
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Resultater 
Resultatene fra de hydrografiske målingene i februar ved inntakspunktet til VikingBase Havbruk viser ei 

vannsøyle med små forskjeller mellom overflatevannet og dypere vann. Både temperatur og salinitet har en 

svak økning nedover i vannsøyla, fra hhv. 5,5°C og 31‰ i overflatevannet og 8,4°C og 34.6‰ i bunnvannet 

på 115 meter (Tabell 4, Figur 2a). Tetthetsstrukturen (Figur 2b) følger de små endringene i salinitet (Figur 2a) 

tett. Vannsøyla har et høyt oksygeninnhold, med et lite tap fra rundt 90% i overflatevannet til 85% ved 70 

meters dybde (Tabell 4). Fra 70 meter og ned til bunnen ved 115 meter er oksygenmetninga stabil på rundt 

85% (Figur 3). 

 

Tabell 4: Salinitet (‰), temperatur (°C), oksygenmetning (%) og tetthet (-1000 kg/m3) i standarddyp ved 

inntakspunktet til VikingBase Havbruk AS den 21.02.2017. 

Dybde 

(m) 

Salinitet 

(‰) 

Temperatur 

(°C) 

Oksygen 

(%) 

Tetthet 

(-1000 kg/m3) 

1 31,0 5,4 90,5 24,5 

2 31,0 5,5 90,2 24,5 

3 31,2 5,6 90,1 24,6 

5 31,4 5,8 89,8 24,7 

7 31,6 6,0 89,6 24,9 

10 31,9 6,2 89,3 25,1 

15 32,4 6,6 88,9 25,5 

20 32,6 6,8 89,3 25,7 

25 33,1 7,0 89,8 26,0 

30 33,3 7,1 89,5 26,2 

40 33,5 7,3 89,0 26,4 

50 33,6 7,3 88,7 26,5 

60 33,7 7,7 86,9 26,6 

70 33,8 7,9 85,5 26,7 

80 33,9 8,1 84,4 26,8 

90 34,2 8,2 84,6 27,0 

100 34,2 8,3 84,6 27,1 
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Figur 3: Oksygenmetning (%) fra overflaten og ned til 115 meters dyp ved inntakspunktet til VikingBase Havbruk den 

21.02.2017. 
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Figur 2: (a) Sjøtemperatur (°C ; rød) og salinitet (‰ ; grønn) og (b) tetthet (kg/m3) fra overflaten og ned til 115 
meters dyp ved inntakspunktet til VikingBase Havbruk den 21.02.2017. 


