
MINSTEKRAV TIL SIKT MELLOM GANG- OG 
SYKKELVEG OG AVKJØRSEL

35 m35 m

3 m

R=4 mR=4 m

For kontroll av sikten nyttast høgde 
0,5m over overflata på avkøyrsla 

Stikkrenne min Ø 300

KRAV TIL UTFORMING AV AVKJØRSEL med gs-veg

Kjørebane

Grøftebotn

BreIdde 
avkøyrsle 

Omfylling av stikkrenne som 
overkjørbar skråning min 1 : 6

LENGDESNITT I GRØFT VED AVKJØRSEL

PLANSKISSE AV AVKJØRSEL

Jevnt 
fall bort 

fra 
vegen

på 
5 cm

2 m min 3 m

Fall 
maks 
1 : 30

Stigning 
maks
1 : 20

30 m

Gang-/sykkelveg

SNITT GJENNOM AVKJØRSELENS MIDTLINJE

Stikkrenne skråskjæres 1 : 6

Skråskjæres 1 : 6

Stikkrenne min Ø 300 Se lengdesnitt i grøft, nedenfor

Gang-/sykkelveg

Gang-/sykkelveg

Revidert
02/2017

Bredde 
Avkjørsel

MINSTEKRAV TIL SIKT I AVKJØRSELEN

80 m

80 m

4 m

Skulderkant

For kontroll av sikten brukes høyde 
0,5m over avkjørselens overflate 
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