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Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet
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Konsekvens

Beskrivelse

Vurder ulike risikoer for at det skal starte en brann i Smia
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Kategori Annet
Tittel Risiko for brann 2020
Dato utført 2020-04-15

Risiko Forslag til utbedring Sannsynlighet Konsekvens Produkt

Store arrangement Ved store arrangement må hensynet til maksbelastning følges.
Større arrangement enn dette må avtales med brannvesenet i
hvert tilfelle.

1 2 2

Samtidig bruk av bygningen Ved samtidig bruk av bygningen må det tas hensyn til
maksbelastning i de forskjellige avdelingene. De forskjellige
arrangørene må i hver sin avdeling gjøre deltagerne kjent med
rømningsveiene.

2 2 4

Påsatt brann utvendig i bygget Hold det ryddig og rent rundt veggen. 2 3 6
Påsatt brann i søppelkonteiner Bruk ikke flyttbare metallkonteinere og sett på lås om

nødvendig. Konteinere er plasser bort fra bygning.
2 1 2

Feil i elektrisk anlegg Egenkontroller av elektriske anlegg og systematisk vedlikehold 3 3 9
Evakuering av personer med
funksjonsnedsettelse

Personer som trenger assistert rømning kan evakuere ut i friluft
i sokkel og første etasje. I sokkel er det mulig å evakuere
gjennom brannskille. På toppetasjen kan det evakueres ut på
trapp to steder. Arrangør bør ha en ansvarlig for å følge opp
disse ved alarm.

2 2 4

Brann på scene og i kultursal som følge av
forestilling

Ha gode rutiner på hva som er tillatt og ikke. 1 2 2
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 2020-05-04 :: Hold det ryddig rundt veggene Kommentar

 Rydd rundt bygget utvendig og fjern potensielle brannkilder.
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