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Snitt A - 2 etasjer:

For å oppnå brutto etasjehøyde på 4 meter må
en plassere ferdig gulv på kote 3,5, som er
minimum stormflohøyde, og gulvoppbygging,
fundamenter og bunnledninger under denne
koten.

En må også utforme gesims slik at høyden over
takflaten blir < 0,3 m og dermed ikke måleverdig.

Høydeplassering av bygninger blir "låst" og kan
ikke tilpasses høyder på tomta.

Snitt B - 2 etasjer med takterrasse:

Utforming av takterrasser for uteopphold og
aktivitet krever overdekning av isolasjonen og gir
en tykkere takkonstruksjon slik at brutto
etasjehøyde reduseres.

En må også utforme gesims slik at høyden over
takflaten blir < 0,3 m og dermed ikke måleverdig.

Høydeplassering av bygninger blir "låst" og kan
ikke tilpasses høyder på tomta.

Snitt C - 3 etasjer:

For å oppnå brutto etasjehøyde på 4 meter må
en plassere ferdig gulv på kote 3,5, som er
minimum stormflohøyde, og gulvoppbygging,
fundamenter og bunnledninger under denne
koten.

En må også utforme gesims slik at høyden over
takflaten blir < 0,3 m og dermed ikke måleverdig.

Høydeplassering av bygninger blir "låst" og kan
ikke tilpasses høyder på tomta.

c+ 0,0 (hav)

c+ 3,5 (minimum stormflohøyde)

c+ 12,0 (tillatt gesims-/mønehøyde o_BOP2 og 3)

c+ 16,0 (tillatt gesims-/mønehøyde o_BOP1)

c+ 0,0 (hav)

c+ 3,5 (minimum stormflohøyde)

c+ 12,0 (tillatt gesims-/mønehøyde o_BOP2 og 3)

c+ 16,0 (tillatt gesims-/mønehøyde o_BOP1)

c+ 9,5
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