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RAPPORT 

Asbestanalyse av vindsperre, prosjekt 5626  

 

 

 

Prøvemateriale / undersøkelse: 

Det er mottatt 1 prøve for asbestanalyse. Kunden har prøvetatt. 

Prøven er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med energidispersivt spektrometer (EDS / EDX). 

 

Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøvene er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med 

energidispersivt spektrometer (EDS / EDX).  

 

Fiberanalysen er utført etter kriterier som er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703». 

Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), 

amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest. 

Med asbestfiber menes fibre med lengde ≥ 5 µm, diameter ≤ 3 µm og forholdet lengde/bredde er minst 3:1.  

Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i arbeidsmiljøet. 

 

Resultat:  

Prøve nr. Prøvemerking Asbestregistrering 

59797-001 Plate, vindsperre Ikke registrert asbest 

 

Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer) 
 


