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KONTROLLSKJEMA BRANNALARM                                             
 

KUNDE:       Lars Arne Raanes ANLEGGSSTED: Eiendom Grande 
ADRESSE:   Grandeveien 402 ADRESSE:            Grandeveien 402 
POSTSTED: /130 Brekstad POSTSTED:          7130 
ANSVARLIG:                                                                     TLF:              
OPPLÆRING GITT TIL:  DRIFTSPERSONELL                                                                                                                                                                                       E-POST: larsarne.raanea@gmail.com 

 
 

UTSTYR TYPE ANTALL 
Sentral Noby - BS2 SW: 2,0 1 
Betjeningspanel Hovedsentral 1 
Annet Sentralutstyr            
Talevarsling            
Batterier  12v 3,2 A7.Mai Dato: 07.05.2020 2 
Røykdetektorer Noby Eco- Serien 11 
Varmedetektorer Noby Eco serien 1 
Manuelle meldere            
Spesialdetektorer l      
Alarmklokker Sirene 1 
Summere Sokkelsirene med retningslys 8 
Høyttalere            
Alarmsender            
Andre alarmoverføringer            
O-plan / O-tablå            
Styringer            
Relesokler            

 

 

RAPPORT: 
 
Brannanlegget var i orden og alt fungerte som det skulle 

 
 

ORDRENR.:      140119 
PROSJEKTNR.:       
BESØKET GJELDER: 

SERVICEKONTRAKT 

TEST AV TILSTAND KOMMENTAR 
Sentralutstyr OK       
Detektorer OK Renset to detektorer 
Spesialdetektorer  N/A       
Manuelle meldere  N/A       
Alarmklokker OK       
Summere OK       
Høyttalere  N/A       
Styrekurser  N/A       
Relesokler  N/A       
Overføring til brannvesenet  N/A       
Andre overføringer  N/A       
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ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703: 
ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONPRØVING: 

UTDRAG FRA NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 7.3.2 FUNKJSONSPRØVING:  
Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kvalifisert personell med tilgang til egnet og kalibrert måleutstyr, som foreskrevet av 
leverandøren for angjeldende anleggstype.  
Prøving skal omfatte:  
A) Funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/oppkoplinger og eventuell alarmoverføring;  
B) Visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang, i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;  
C) Kontroll av anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Den skal omfatte alle sentralenheter, så vel 

som tilkoblede detektorer for systemet, basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig, funksjonstestes alle 
røykdetektorer i anlegget ved årlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele 
detektormassen blir testet over en periode på minst 3 år,  

D) Samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor per sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av 
detektortekster.  

E) Dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;  
F) Drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;  
G) Opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk, og betjening av anlegget;  
H) Utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter opppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges 

utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muligjøre slik analyse.  
 

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for inneværende år, plasseres kontrollmerke lett synlig på sentral eller 
betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.  

 
 

 

07.05.2020 
  DATO 

 

Finn Olav Odde 
KONTROLLØR 
 
 
 

 

   _________________            __________________________________________ 
               ATT.                                        KUNDENS REPRESENTANT   


