
Utdyping av kravspesifikasjon 
 
Vi har fått henvendelser med anmodning om å utdype vår 
kravspesifikasjon. 
 
  
Generelt alle saler: 
 

 

• Tilbyder skal dokumentere lysberegningen med visualisering slik 
at man ser hvordan salslyset blir. 

 

• Gjennomsnittlig luxnivå minimum 300 lux 
 

• Jevnhet minimum 0,6 
 

• Warmdim 3000-2000K 
 

• Høy fargegjengivelse, minimum CRI>95,  
 

• Kurven for fargetemperatur ved dimming skal dokumenteres 
 

• Alle lys skal ha flimmerfri dimming i hele dimmekurven 
 

• Eksisterende lampeposisjoner skal gjenbrukes, med unntak av 
fritthengende belysning 
 

• Lysstyrke gjennom levetiden - Det må beskrives hvordan 
lysstyrken utvikler seg/svekkes gjennom levetiden. 
 
 
 
 
 
 



Store sal/ kinosal: 
 

• Alle lys skal være DMX styrt og med integrasjon mot 
eksisterende AMX system i Store sal og kinosal 
 

 
Opsjon: 

• Hver lyskilde skal ha egen DMX adresse og hver lyskilde skal 
kunne styres individuelt. 
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Torkil Østraat 
 


