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Tilgjengelighet:  Åpen 

 NOTAT Plasthall Fosen VGS 
 

Asplan Viak AS er blitt engasjert av Trøndelag Fylkeskommune for å utarbeide et notat angående et 
midlertidig tiltak, etablering av plasthall ved Fosen videregående skole. Plasthallen må prosjekteres 
iht TEK17. Plasthallen skal brukes av elevene på byggfag som verksted. Se figur 1 av oversiktsbilde og 
plassering av plasthallen.  Hallen vil ha et areal på 200 m2 og være 5 meter høyt. Hallen skal kun 
etableres som midlertidig bruk, og skal etter planen stå der i to år. Figur 2 viser tenkt utforming av 
plasthallen. Det skal etableres et lager i en del av hallen som blir en mesanin, hvor tilkomsten er via 
trapp i enden av repos/lager. Lageret er til diverse verktøy og mindre materialer/varer (sement, flis, 
blikk, papp, stiger, gardintrapp ol.). Lageret kan også benyttes til å lagre mindre prosjekter.  

Det forutsettes at etableringen av plasthallen ikke endrer forutsetninger for rednings- og 
slokkemannskap.  

Det er maksimalt 17 personer som vil bruke den samtidig, og de er kjent med bygget.  

 

Figur 1: Plassering av plasthallen 
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Figur 2: utformingen av plasthallen 

MIDLERTIDIG BYGGVERK 

Dette er et ut fra det vi forstår et midlertidig byggverk. Det må avklares om det å oppføre hallen 
medfører søknad med ansvarsrett, eller om det ikke er nødvendig. Ut fra det vi forstår er det trolig 
ikke krav om prosjektering med ansvarsrett for et slikt tiltak, og da heller ikke krav om uavhengig 
kontroll. 

Iht SAK10 §4-4. «Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg» defineres 
bygninger eller konstruksjoner som skal stå en periode kortere enn to år, som midlertidige tiltak.  

RISIKOKLASSE 
 

TEK 17 § 11-2. Risikoklasser 
Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike 
bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal 
legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre rømning og redning ved brann. 

 

Figur 3: Risikoklasser 
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Da plasthallen skal brukes som et verksted vil den i henhold til figur 3 overfor kunne plasseres i 
risikoklasse 2, industri. Skole plasseres i henhold til veiledningen til paragrafen i risikoklasse 3. Det 
samme gjør barnehage. Da plasthallen skal brukes som et verksted vil den i henhold til tabellen 
overfor kunne plasseres i risikoklasse 2 (industri), i stedet for risikoklasse 3. 

BRANNKLASSER  

Hallen har en tellende etasje, og blir dermed plassert i brannklasse 1. Personer i byggverket kjenner 
rømningsforholdene, og kan bringe seg selv i sikkerhet.  

TILTAKSKLASSE  

SAK 10, § 9-4 sier i veiledningsteksten om tiltaksklasse 1: Byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 1, 2 
og 4 som prosjekteres i samsvar med ytelser fastsatt i veiledning til byggteknisk forskrift. 

Da det vurderes at dette er et byggverk i risikoklasse 2 og brannklasse 1, plasseres det i tiltaksklasse 
1. Det må prosjekters uten fravik i henhold til VTEK17.  

TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK  

Hallen er et frittstående bygg. Korteste avstand til skolen er 10,1 m, og oppfylle dermed kravet om 8 
meters avstand mellom byggverkene.  
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