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Sak Notat  

   

GRUNNMUR Grunnmurer - tildekkes med sementbaserte grå plater – farge/utseende 
lignende eksisterende bygning. 
 

 

   

YTTERVEGG- 
PANEL 

Lik eksisterende yttervegg. Panel malt og detaljert som eksisterende 
bygning. NCS S 5010-B50G Grågrønn, Tjæralin dekkende. 
 

 

BESLAG OG 
RENNER 
 

Beslag og renner utføres på lik måte og i likt materiale som på 
eksisterende bygning. 

 

GULV Belegg generelt: Upofloor – Zero 5753 Turkis. 
Belegg Gang OT-102: som eksisterende belegg. (Finnes rester? VM?) 
 

 

 
 
 

Rom OT-111: Flis 40x40 grå, frostsikkert. (Type vil bli komplettert) 
Skraperist: 2x2,4m. (Type vil bli komplettert). 

 
 
 

DØRER   

YD (Eksisterende dør i hovedentre: plastlaminatfarge  
NCS S 4010-R50B Grå-rød - /PP u Grå) 
Ny dør: RAL 7015 Skifergrå 
 

 

ID F7879 Dusty Jade 
 

 

VINDUER Lik eksisterende vinduer (hvit) – NCS S 0500-N. 
Utvendige aluminiumsbeslag: RAL 9016 Verkersweis.  
 

 

   

INVENDIGE 
VEGGER 

(Farger vil bli vist på tegning/i beskrivelse)  

   

LISTVERK OG 
FORINGER 

Gerikter og foringer av fabrikkmalte furulister, grå farge NCS 2500-N. 
Spikerhull sparkles og gerikter males. 

 

 


