
LPS Trykkavløpssystem
En driftssikker og økonomisk løsning for avløp

 



22

LPS 2000 klarer utfordringene
Et konvensjonelt selvfallsystem  kre     ver 
store rørdimensjoner som leg  ges hele 
veien med fall. 

Dette medfører dype og brede 
grøf ter, store fyllmasser og unød
vendig store inngrep i naturen. 
Høyt grunnvann og fjell gjør det  
enda vanskeligere. Ofte trengs  
det i tillegg dyre pumpestasjoner, 
dype nedstigningssjakter og over 
dimensjonering av anlegget for å 
klare eventuelle fremtidige krav. 
Med LPSsystemet unngås disse 
problemene. 

LPS er et trykkavløpssystem med 
en unik kvernpumpe, plassert ved 
hver enkelt bolig/hytte. Pumpen fin
fordeler avløpsvannet og pumper det 
videre i PErør med små dimensjoner. 
Ettersom LPSsystemet ikke krever 
selvfall, kan rørene legges i grunne 
grøfter som følger topografien. 

Vil man senere tilknytte flere boliger/
hytter, så er det enkelt å koble pumper 
og rørledning inn på hovedledningen, 
med minimal graving. Investeringen 
skjer etter dagens behov, og ikke 
etter hva som eventuelt kan behøves 
i fremtiden.

Tilpasser seg naturen
Ved fjell kan LPSsystemet inne
bære opp mot 90% innsparing 
på gravearbeidene. Rørene kan 
legges bakke opp og bakke ned, 
uten kostbar sprenging. De små 
dimensjonene gjør det dessuten både 
enkelt og billig å bruke isolerte rør. 
Flatt terreng og lange avstander betyr 
ved konvensjonelle system at man 
er avhengig av dype grøfter for å få  
selvfall eller større pumpestasjoner. 
Med LPS er rørgrøften like grunn  
hele  veien. Da rørledningen er av 

polyetylen (PE) og fås i store lengder, 
behøves skjøter kun ved stikkledning 
til hus og forgreningspunkter etc. 
Strandbebyggelse krever ved et 
konvensjonelt system oppsamlings 
ledninger over flere tomter, med 
derav følgende servituttproblemer. 
Med LPSsystemet kan oppsamlings 
ledningen legges ovenfor bebygg– 
elsen og kan følge veitraseene. Ingen 
servituttproblemer, og strand– sonen   
kan spares for inngrep.

Lave kapitalkostnader
Foruten å løse VAproblem, inne
bærer LPSsystemet dessuten 
lavere kostnader. Dette fordi prosjek
teringen blir raskere og enklere. 
Man får muligheten til å tilpasse 
natur og topografi. Arbeidet med 
plantegninger og oppmåling kan 
holdes på et minimum. Kapital
kost nadene begrenses til et rimelig 
hovedledningsnett. Pumper og stikk
ledninger tilsluttes etter hvert som 
husene/hyttene ferdigstilles. Dette 
innebærer god kostnadsdekning 
hele tiden!

Lave anleggskostnader
LPSsystemets små rørdimensjoner 
gjør at systemet tar kort tid å installere 
og at små maskiner kan brukes. Det 
som fremfor alt senker kostnadene, 
er at behovet for sprengning, grøfte 
graving og istandsetting reduseres. 
Utgifter til spunting av dype grøfter 
utgår og det samme med dyr  
transport av masser til vanskelig 
tilgjengelige steder, slik som ved øyer.

Lave driftskostnader
Erfaringer fra USA der LPS har 
vært i bruk siden 60tallet, og fra 
Sverige siden 70tallet, viser at drifts

kostnadene for LPS som oftest er mye 
lavere enn for konvensjonelle system. 
Pumpens kvernende effekt, høye trykk 
og raske flytehastighet i rørene, gjør 
at risiko for blokkering er eliminert. 
Pumpe og tank er utformet slik at 
sedimentering ikke oppstår. Det gjør 
at LPS trenger minimalt tilsyn eller 
vedlikehold. Motoreffekten er  lav (kun 
1kW), og driftstiden  er  kort, noe som 
igjen gir svært lav energikostnad.

LPS sparer miljøet
Et LPSsystem krever svært små 
inngrep i naturen. De bøyelige PE 
rørene gjør at man kan lett gå rundt 
trær, fjellknauser og annet som er viktig 
for miljøet. Spesielt ved skjærgårds 
eller strandbebyggelse er dette av 
største betydning. LPS bidrar også til 
miljøet ved at avløpsvann ikke lekker 
ut i naturen, og systemet er luktfritt. 
Da rørledningen står under trykk, kan 
ikke grunnvann lekke inn i systemet 
og overbelaste renseanlegget.

Service
Der LPSsystemet installeres, står vi 
for Den service som behøves, enten 
gjennom vår egen organisasjon eller 
gjennom for eksempel en rørlegger
bedrift som er opplært til dette. LPS 
er CEmerket og er godkjent etter 
europeiske EUnormer.

Produkter før alle behov
For de tøffeste forhold, så har vi 
utviklet en isolert pumpestasjon med 
varmekabel (2000 EIV) og vi har større 
stasjoner med tilpasningsmuligheter 
(D og Q). Vi kan også tilby markedets   
beste frostbeskyttelse.

Når alle andre system blir for dyre,  
kommer fordelene med LPS tydligest frem
kupert terreng • høyt grunnvann • store avstander • spredt bebyggelse • fjell og strand
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Kraftig, låsbart lokk

Mellomdekk med sete for 
pumpeenheten

LPStank i miljøvennlig, 
gjenvinningsbar polyetylen

Hurtigkobling med 
avstengningsventil

LPS 2000E

Konsoll med el. 
komponenter

Skruepumpe med fleksibel 
stator for driftssikker funksjon

Intern nivåkontroll

Styreskap med uttak for alarm, 
motorkabel samt testknapp, time
teller og motorvern

Skjærehodet er 
i herdet stål og 
fordeler faste par
tikler til max 5mm 
fasta partiklar till 
max 5 mm  frag
ment

Stuss for PVC110, innløp

LPStankens overdel kan 
tilpasses i høyde ved hjelp 
av forlengningsdel eller ved 
kapning

Utløp, 32 mm

Kraftig forankring

Automatikk i oversvømnings 
sikkert rom
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Vil du vite mere om   
LPS-trykkavløpssystem?  

Kontakt:
Skandinavisk Kommunalteknikk AS
Osloveien 187, 1441 Drøbak

Tel: +47 94 00 88 01
post@sktnorge.no
www.sktnorge.no
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